1st PAGE (500mm x 220mm)

Oznaczenia europejskie (EN 166)

H - producent

CE - zgodnos¢ z wymaganiami UE

2C-1.2-filtr v

1 - klasa optyczna

F - odpornos¢ na uderzenia czastkami o duzej predkosci
T-odpornos¢ na uderzenia w ekstremalnych temperaturach

K - odporno$¢ na uszkodzenia powierzchni przez drobne czastki

N - odpornos¢ na zaparowanie
A

Ce€

Oznaczenia USA

H - producent

+5 - soczewka barwiona

X - zgodno$¢ z wymaganiami USA

Klasyfikacja soczewek wg modeli:
LoxRay

Przyciemniane - Kat. 3
Pomarariczowe REVO - Kat. 3
TrimRay

Przyciemniane - Kat. 3
Brazowe - Kat. 3

LanRay

Przezroczyste - Kat. 0
Przyciemniane - Kat. 3
Bursztynowe - Kat. 2

TABELA KATEGORII FILTROW PRZECIWS£ONECZNYCH

Uzytkowanie

Okulary chronig oczy przed promieniowaniem UVA/UVB oraz
zagrozeniami mechanicznymi zgodnie z oznaczeniami
produktu.

Nie uzywac:

- do bezposredniego obserwowania storica,

- jako ochrony podczas spawania,

- do jazdy noca w przypadku soczewek przyciemnianych,
- poza zakresem zastosowan okreslonym przez oznaczenia
produktu.

Czyszczenie i konserwacja

Czyscic miekka Sciereczka.
Myc¢ woda z tagodnym srodkiem czyszczacym.
Nie stosowac alkoholu, acetonu ani agresywnych detergentéw.

Przechowywanie

Przechowywac w etui lub woreczku z mikrofibry.
Temperatura przechowywania: od -10°C do +35°C.

Unikac dtugotrwatej ekspozycji na wysoka temperature (np.
pozostawiania w nagrzanym samochodzie).

Zgodnos¢ znormami

Produkt spetnia wymagania:
Rozporzadzenia (UE) 2016/425,

EN 166,

ANSIZ87.1 (jezeli oznaczono na produkcie).

Wymiana soczewek (model LanRay)
Demontaz
1. Zdejmij nosek energicznym ruchem w dét.

2. Zwolnij soczewke ze $rodkowej czesci oprawki.
3. Ostroznie wyjmij soczewke z rogow oprawki.

Montaz
1.Umies¢ soczewke w rogach oprawki.

2. Wcidnij $rodkowa czes¢ soczewki do oprawki do momentu
zatrzasniecia.

3.Zamontuj nosek.

European markings (EN 166)

H - manufacturer

CE - compliance with EU requirements

2C-1.2- UVfilter

1 - optical class

F - resistance to impact by high-speed particles
T - resistance to impact at extreme temperatures
K - resistance to surface damage by fine particles
N - resistance to fogging

USA markings

H - manufacturer

+S5 - tinted lens

X - compliance with USA requirements

5%
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Lens classification by model:
LoxRay

Tinted - Cat. 3
Orange REVO - Cat. 3
TrimRay

Tinted - Cat. 3

Brown - Cat.3
LanRay

Clear - Cat.0

Tinted - Cat. 3
Amber - Cat.2

SUNGLARE FILTER CATEGORY TABLE

Use

The glasses protect the eyes against UVA/UVB radiation and
mechanical hazards in accordance with the product markings.

Do not use:

- for direct observation of the sun,

- as protection during welding,

- for night driving when using tinted lenses,

- outside the scope of use specified by the product markings.

Cleaning and maintenance

Clean with a soft cloth.
Wash with water and a mild cleaning agent.
Do not use alcohol, acetone or aggressive detergents.

Storage

Store in a case or microfiber pouch.

Storage temperature: from -10°C to +35°C.

Avoid long-term exposure to high temperatures (e.g. leaving in
ahot car).

Compliance with standards

The product meets the requirements of:
Regulation (EU) 2016/425,

EN 166,

ANSIZ87.1 (if marked on the product).

WARRANTY: Warranty information available

Lens replacement (LanRay model)
Removal
1. Remove the nose piece with a firm downward motion.

2. Release the lens from the central part of the frame.
3. Carefully remove the lens from the corners of the frame.

Pz \

Installation

1. Place the lens in the corners of the frame.

2. Press the central part of the lens into the frame until it clicks
into place.

3. Install the nose piece.

Européische Kennzeichnungen (EN 166)
H-Hersteller

CE - Konformitét mit den EU-Anforderungen
2C-1.2- UV-Filter

1 - optische Klasse

F - Bestandigkeit gegen den Aufprall von Teilchen mit hoher
Geschwindigkeit

T- Bestandigkeit gegen Aufprall bei extremen Temperaturen
K- Bestandigkeit gegen Oberflédchenschaden durch feine

Partikel
b

N - Bestandigkeit gegen Beschlagen

USA-Kennzeichnungen

H-Hersteller

+5 - getdnte Scheibe

X - Konformitat mit den USA-Anforderungen

Klassifizierung der Scheiben nach Modellen:
LoxRay

Getont - Kat. 3

Orange REVO - Kat. 3
TrimRay

Getont - Kat. 3

Braun - Kat. 3

LanRay

Transparent - Kat. 0
Getont - Kat. 3
Bernsteinfarben - Kat. 2

TABELLE DER SONNENSCHUTZFILTERKATEGORIEN

Verwendung

Die Brille schiitzt die Augen vor UVA/UVB-Strahlung und
mechanischen Gefahren geméR den Produktkennzeichnungen.

Nicht verwenden:

- zur direkten Beobachtung der Sonne,

- als Schutz beim Schweilen,

-zum Fahren bei Nacht bei getonten Scheiben,
-auBerhalb des durch die Produktkennzeichnungen
festgelegten Anwendungsbereichs.

Reinigung und Pflege

Mit einem weichen Tuch reinigen.

Mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel waschen.
Keinen Alkohol, kein Aceton und keine aggressiven
Reinigungsmittel verwenden.

Aufbewahrung

In einem Etui oder Mikrofaserbeutel aufbewahren.
Lagertemperatur: von -10°C bis +35°C.

Langfristige Einwirkung hoher Temperaturen vermeiden (z. B.
Aufbewahrung in einem aufgeheizten Auto).

Konformitét mit Normen

Das Produkt erfilllt die Anforderungen von:
Verordnung (EU) 2016/425,

EN 166,

ANSI Z87.1 (sofern auf dem Produkt gekennzeichnet).

GARANTIE: Informationen zur Garantie finden Sie unter:

Scheibenwechsel (Modell LanRay)

Demontage

1. Den Nasensteg mit einer kréftigen Bewegung nach unten
abnehmen.

2. Die Scheibe aus dem mittleren Teil des Rahmens [6sen.
3. Die Scheibe vorsichtig aus den Rahmenecken herausnehmen.

Montage
1. Die Scheibe in die Rahmenecken einsetzen.

2. Den mittleren Teil der Scheibe in den Rahmen driicken, bis er
einrastet.

3.Den Nasensteg montieren.

Marquages européens (EN 166)

H - fabricant

CE - conformité aux exigences de I'UE

2C-1.2-filtre UV

1 - classe optique

F - résistance a l'impact de particules a grande vitesse
T-résistance a limpact a des températures extrémes
K - résistance aux dommages de surface causés par de
particules

N - résistance a la buée

Marquages USA

H - fabricant

+5 - verre teinté

X - conformité aux exigences USA

Classification des verres selon les modeles :
LoxRay

Teintés - Cat. 3
Orange REVO - Cat. 3
TrimRay

Teintés - Cat. 3
Marron - Cat. 3
LanRay

Transparents - Cat. 0
Teintés - Cat. 3
Ambre - Cat. 2

TABLEAU DES CATEGORIES DE FILTRES SOLAIRES
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Les lunettes protégent les yeux contre les rayonnements
UVA/UVB et les risques mécaniques conformément aux
marquages du produit.

Ne pas utiliser:

- pour observer directement le soleil,

- comme protection pendant le soudage,

- pour la conduite de nuit avec des verres teintés,

- en dehors du champ d'utilisation défini par les marquages du
produit.

Nettoyage et entretien

Nettoyer avec un chiffon doux.
Laver a I'eau avec un produit nettoyant doux.
Ne pas utiliser d'alcool, d'acétone ni de détergents agressifs.

Stockage

Conserver dans un étui ou une pochette en microfibre.
Température de stockage : de -10°Ca +35°C.

Eviter I'exposition prolongée & des températures élevées (par
ex. dans une voiture chauffée).

Conformité aux normes

Le produit répond aux exigences de :
Réglement (UE) 2016/425,

EN 166,

ANSI Z87.1 (si indiqué sur le produit).

GARANTIE : Inf i lati

ala garanti

Remplacement des verres (modéle LanRay)
Démontage
1. Retirez la piéce nasale d'un mouvement ferme vers le bas.

2. Libérez le verre de la partie centrale de la monture.
3. Retirez délicatement le verre des coins de la monture.

Montage
1. Placez le verre dans les coins de la monture.

2. Enfoncez la partie centrale du verre dans la monture jusqu'a
I'enclenchement.

3.Installez la piece nasale.

H-fabricante

CE - conformidad con los requisitos de la UE

2C-1.2-filtro UV

1 - clase 6ptica

F - resistencia al impacto de particulas a alta velocidad
T-resistencia al impacto a temperaturas extremas

K- resistencia a dafos superficiales causados por particulas finas

N - resistencia al empafiamiento
b

q3

Marcados USA

H - fabricante

+5 - lente tintada

X - conformidad con los requisitos USA

Clasificacion de las lentes seguin los modelos:
LoxRay

Tintadas - Cat. 3
Naranja REVO - Cat. 3
TrimRay

Tintadas - Cat. 3
Marrones - Cat. 3
LanRay
Transparentes - Cat. 0
Tintadas - Cat. 3
Ambar - Cat.2

TABLA DE CATEGORIAS DE FILTROS SOLARES

Las gafas protegen los ojos contra la radiacion UVA/UVBYy los
riesgos mecanicos de acuerdo con los marcados del producto.

No utilizar:

- para la observacion directa del sol,

- como proteccion durante la soldadura,

- para conducir de noche en caso de lentes tintadas,

- fuera del ambito de uso especificado por los marcados del
producto.

Limpieza y mantenimiento

Limpiar con un pafio suave.
Lavar con agua y un producto de limpieza suave.
No utilizar alcohol, acetona ni detergentes agresivos.

Almacenamiento

Guardar en una funda o bolsa de microfibra.

Temperatura de almacenamiento: de-10°Ca +35°C.

Evitar la exposicion prolongada a altas temperaturas (p. ej.,
dejar en un coche caliente).

Conformidad con las normas

El producto cumple los requisitos de:
Reglamento (UE) 2016/425,

EN 166,

ANSI Z87.1 (si estd marcado en el producto).

GARANTIA: Informacién sobre la garantia disponible en:
www.helikon-tex.com

Sustitucion de lentes (modelo LanRay)
Desmontaje
1. Retire la pieza nasal con un movimiento firme hacia abajo.

2. Libere la lente de la parte central de la montura.
3. Retire con cuidado la lente de las esquinas de la montura.

Montaje
1. Coloque la lente en las esquinas de la montura.

2. Presione la parte central de la lente en la montura hasta que
encaje.

3. Monte la pieza nasal.

H - produttore

CE - conformita ai requisiti UE

2C-1.2-filtro UV

1 - classe ottica

F - resistenza all'impatto di particelle ad alta velocita

T - resistenza allimpatto a temperature estreme

K - resistenza ai danni superficiali causati da particelle fini

N - resistenza all'appannamento
b
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Marcature USA

H - produttore

+5 - lente colorata

X - conformita ai requisiti USA

Classificazione delle lenti secondo i modelli:
LoxRay

Scure-Cat.3
Arancioni REVO - Cat. 3
TrimRay

Scure - Cat. 3

Marroni - Cat. 3
LanRay

Trasparenti - Cat. 0
Scure-Cat.3

Ambra - Cat.2

TABELLA DELLE CATEGORIE DEI FILTRI SOLARI

Gli occhiali proteggono gli occhi dai raggi UVA/UVB e dai rischi
meccanici in conformita alle marcature del prodotto.

Non utilizzare:

- per osservare direttamente il sole,

- come protezione durante la saldatura,

- per la guida notturna in caso di lenti scure,

- al di fuori dell'ambito di utilizzo specificato dalle marcature del
prodotto.

Pulizia e manutenzione

Pulire con un panno morbido.
Lavare con acqua e un detergente delicato.
Non utilizzare alcol, acetone o detergenti aggressivi.

Conservazione

Conservare in una custodia 0 in un sacchetto in microfibra.
Temperatura di conservazione: da-10°Ca +35°C.

Evitare I'esposizione prolungata ad alte temperature (ad es.
lasciare in un‘auto surriscaldata).

Conformita alle norme

Il prodotto soddisfa i requisiti di:
Regolamento (UE) 2016/425,

EN 166,

ANSI Z87.1 (se indicato sul prodotto).

P o

GARANZIA: Inf

isullag
www.helikon-tex.com

Sostituzione delle lenti (modello LanRay)
Smontaggio
1. Rimuovere il nasello con un movimento deciso verso il basso.

2. Liberare la lente dalla parte centrale della montatura.
3. Rimuovere con cautela la lente dagli angoli della montatura.

Montaggio
1. Posizionare la lente negli angoli della montatura.

2. Premere la parte centrale della lente nella montatura fino allo
scatto.

3. Montare il nasello.

H - fabrikant

CE - conformiteit met EU-vereisten

2C-1.2 - UV-filter

1 - optische klasse

F - weerstand tegen impact door deeltjes met hoge snelheid
T-weerstand tegen impact bij extreme temperaturen

K- weerstand tegen oppervlakteschade door fijne deeltjes

N - weerstand tegen beslaan
e
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USA-markeringen

H - fabrikant

+5 - getinte lens

X - conformiteit met USA-vereisten

Lensclassificatie per model:
LoxRay

Getint - Cat. 3
Oranje REVO - Cat. 3
TrimRay

Getint - Cat. 3

Bruin - Cat. 3
LanRay

Transparant - Cat. 0
Getint - Cat. 3
Amber - Cat.2

TABEL MET CATEGORIEEN VAN ZONNEFILTERS

De bril beschermt de ogen tegen UVA/UVB-straling en
mechanische gevaren overeenkomstig de
productmarkeringen.

Niet gebruiken:

-voor directe observatie van de zon,

- als bescherming tijdens het lassen,

-voor nachtelijk rijden bij getinte lenzen,

- buiten het toepassingsgebied dat door de
productmarkeringen is aangegeven.

Reiniging en onderhoud

Reinigen met een zachte doek.

Wassen met water en een mild reinigingsmiddel.
Geen alcohol, aceton of agressieve reinigingsmiddelen
gebruiken.

Opslag

Bewaren in een etui of microvezelzakje.
Opslagtemperatuur: van-10°C tot +35°C.

Langdurige blootstelling aan hoge temperaturen verm
(bijv. achterlaten in een hete auto).

Conformiteit met normen

Het product voldoet aan de vereisten van:
Verordening (EU) 2016/425,

EN 166,

ANSI Z87.1 (indien gemarkeerd op het product).

jjden

beweging.

2. Maak de lens los uit het centrale deel van het montuur.
3. Haal de lens voorzichtig uit de hoeken van het montuur.

Montage
1. Plaats de lens in de hoeken van het montuur.

2. Druk het centrale deel van de lens in het montuur totdat het
vastklikt.

3. Monteer het neusstuk.

1 - classe 6tica

F - resisténcia ao impacto de particulas a alta velocidade
T-resisténcia ao impacto a temperaturas extremas

K - resisténcia a danos superficiais causados por particulas finas

N - resisténcia ao embaciamento
¥
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Marcagées USA

H - fabricante

+5 - lente colorida

X - conformidade com os requisitos USA

Classificagao das lentes por modelo:
LoxRay

Escurecidas - Cat. 3
Laranja REVO - Cat. 3
TrimRay

Escurecidas - Cat. 3
Castanhas - Cat. 3
LanRay
Transparentes - Cat.0
Escurecidas - Cat. 3
Ambar - Cat.2

TABELA DE CATEGORIAS DOS FILTROS SOLARES

Nao utilizar:

- para observar diretamente o sol,

- como protegao durante a soldadura,

- para condugao noturna no caso de lentes escurecidas,

- fora do ambito de utilizagao especificado pelas marcagées do
produto.

Limpeza e manutengao

Limpar com um pano macio.
Lavar com dgua e um agente de limpeza suave.
Nao utilizar &lcool, acetona nem detergentes agressivos.

Armazenamento

Guardar numa caixa ou bolsa de microfibra.

Temperatura de armazenamento: de -10°Ca +35°C.

Evitar a exposi¢ao prolongada a temperaturas elevadas (por ex.,
deixar num automovel aquecido).

Conformidade com normas

0O produto cumpre os requisitos de:
Regulamento (UE) 2016/425,

EN 166,

ANSI Z87.1 (se marcado no produto).

d

sobre a garantia disp:
www.helikon-tex.com

GARANTIA: Inf is em:

2.Solte a lente da parte central da armagdo.
3. Retire cuidadosamente a lente dos cantos da armagao.

Montagem

1. Coloque a lente nos cantos da armagao.

2. Pressione a parte central da lente na armagdo até encaixar.
3.Instale a pega nasal.

1 - opticka tfida

F - odolnost proti narazu castic s vysokou rychlosti

T - odolnost proti narazu pfi extrémnich teplotach

K - odolnost proti poskozeni povrchu jemnymi ¢asticemi

N - odolnost proti zamlzovani
-

C€

Oznaceni USA

H - vyrobce

+5 - zabarvena cocka

X -shoda s pozadavky USA

Klasifikace ¢o¢ek podle modeld:
LoxRay

Zatmavené - Kat. 3
Oranzové REVO - Kat. 3
TrimRay

Zatmavené - Kat. 3
Hnédé - Kat. 3

LanRay

Ciré - Kat.0
Zatmavené - Kat. 3
Jantarové - Kat. 2

TABULKA KATEGORIi SLUNECNICH FILTRU

Nepouzivat:

- k pfimému pozorovani slunce,

- jako ochranu pfi svafovani,

- kfizeniv noci v pfipadé zatmavenych ¢ocek,

- mimo rozsah pouZiti stanoveny oznacenim produktu.

Cisténia udrzba

Cistéte mékkym hadfikem.
Myjte vodou s jemnym cisticim prostfedkem.
Nepoutzivejte alkohol, aceton ani agresivni Cistici prostredky.

Skladovani

Uchovévejte v pouzdie nebo sacku z mikrovlakna.
Teplota skladovani: od -10°C do +35°C.

Vyvaruijte se dlouhodobému vystaveni vysokym teplotam
(napf. ponechani v rozpaleném auté).

Shoda s normami

Produkt spliiuje pozadavky:

Nafizeni (EU) 2016/425,

EN 166,

ANSI Z87.1 (pokud je oznaceno na produktu).

ZARUKA: Informace o zéruce najdete na:
www.helikon-tex.com

2. Uvolnéte cocku ze stiedni ¢asti obroucky.
3. Opatrné vyjméte cocku z roht obroucky.

Montaz

1. Umistéte ¢ocku do rohd obroucky.

2. Zatlacte stredni Cast cocky do obroucky, dokud nezacvakne.
3. Namontujte nosnik.

1 - opticka trieda

F - odolnost proti narazu castic s vysokou rychlostou

T- odolnost proti narazu pri extrémnych teplotach

K- odolnost proti poskodeniu povrchu jemnymi ¢asticami
N - odolnost proti zahmlievaniu

Oznacenia USA

H - vyrobca

+5 - zafarbend Sosovka

X -zhoda s poziadavkami USA

Klasifikécia so3oviek podla modelov:
LoxRay

Tmavené - Kat. 3
Oranzové REVO - Kat. 3
TrimRay

Tmavené - Kat. 3
Hnedé - Kat. 3

LanRay

Cire - Kat.0

Tmavené - Kat. 3
Jantérové - Kat. 2

TABULKA KATEGORII SLNECNYCH FILTROV

Nepouzivat:

- na priame pozorovanie sinka,

- ako ochranu pri zvarani,

-najazdu v noci v pripade tmavenych Sosoviek,

-mimo rozsahu poufitia uréeného oznaceniami produktu.

Cistenie a udrzba

Cistite mékkou handrickou.
Umyvajte vodou s jemnym Cistiacim prostriedkom.
Nepouzivajte alkohol, acetn ani agresivne Cistiace prostriedky.

Skladovanie

Uchovavajte v puzdre alebo vrecku z mikrovlakna.

Teplota skladovania: od -10°C do +35°C.

Vyhnite sa dihodobému vystaveniu vysokym teplotdm (napr.
ponechaniu v rozohriatom aute).

Zhoda s normami

Produkt splita poziadavky:

Nariadenia (EU) 2016/425,

EN 166,

ANSI Z87.1 (ak je oznacené na produkte).

ZARUKA: Informécie o zéruke najdete na:
www.helikon-tex.com

2. Uvolnite So3ovku zo strednej Casti ramu.
3. Opatrne vyberte $oSovku z rohov ramu.

Montaz
1. Umiestnite $o3ovku do rohov rdmu.
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2nd PAGE (500mm x 220mm)

Lenzen vervangen (model LanRay) Marcacoes europeias (EN 166) Utilizaao Substituiao das lentes (modelo LanRay) EVFOHSké oznaceni (EN 166) Pouiiti Vyména ¢ocek (model LanRay) Eurdgske oznacenia (EN 166) E3 Pouitie Vymena $o3oviek (model LanRay)

Demontage H-fabricante B ) . Desmontagem H - vjrobce Demontéz H-vjrobca ) Demontaz

1.Verwijder het neusstuk met een stevige neerwaartse CE - conformidade com os requisitos da UE Os dculos protegem os olhos contra a radiagao UVA/UVB e 1. Remova a pega nasal com um movimento firme para baixo. CE - shoda s pozadavky EU Bryle chrani oci pfed UVA/UVB zafenim a mechanickymi riziky v 1. Sejméte nosnik raznym pohybem dold. CE - zhoda s poziadavkami EU Okuliare chrania o¢i pred UVA/UVB Ziarenim a mechanickymi 1. Zlozte nosnik raznym pohybom nadol.

2C-1.2-filtro UV riscos mecanicos de acordo com as marcagdes do produto. 2C-1.2-UVfiltr souladu s oznacenim produktu. 2C-1.2- UV filter rizikami v stlade s oznaceniami produktu.

2. Zatlacte stredn cast SoSovky do ramu, kym nezacvakne.

3. Namontujte nosnik.
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Eurdpai jel6lések (EN 166) Hasznalat Lencsecsere (LanRay modell Marcaje europene (EN 166) Utilizare inlocuirea lentilelor (model LanRay) EBponeiickv Mapkuposku (EN 166) Ynotpe6a CmsAHa Ha newywte (mopen LanRay)

H-gyérto

CE - megfelelés az EU-kdvetelményeknek

2C-1.2- UV-sziir§

1 - optikai osztaly

F - ellendllas nagy sebességti részecskék becsapddasaval
szemben

T-ellendllds becsapddassal szemben szélséséges hémérsékleten
K - ellenallas finom részecskék okozta feliileti sériilésekkel

szemben
ad

N - ellenallés parasodassal szemben

USA jelolések

H-gyérto

+5 - szinezett lencse

X - megfelelés az USA-kovetelmé

Lencsék osztalyozasa modellek szerint:
LoxRay

Sotétitett - Kat. 3
Narancssarga REVO - Kat. 3
TrimRay

Sotétitett - Kat. 3

Barna - Kat. 3

LanRay

Atlatsz6 - Kat.0

Sotétitett - Kat. 3
Borostyan - Kat. 2

NAPFEN SZUROK KATEGORIATABLAZATA
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A szemiiveg a termék jeloléseinek megfelelGen védi a szemet
az UVA/UVB sugérzastol és a mechanikai veszélyektdl.

Ne hasznalja:

-a nap kézvetlen megfigyelésére,

- hegesztés kozbeni védelemként,

- éjszakai vezetéshez sotétitett lencsék esetén,

- atermék jeldléseiben meghatérozott felhasznalasi koron kiviil.

Tisztitas és karbantartas

Puha kenddvel tisztitsa.
Vizzel és enyhe tisztitdszerrel mossa.
Ne hasznéljon alkoholt, acetont vagy agressziv tisztitoszereket.

Tarolas

Tokban vagy mikroszélas tasakban térolja.

Térolasi homérséklet: -10°C és +35°C kozott.

Kerlilje a tartés magas homérsékletnek valo kitettséget (pl.
felforrdsodott autoban hagyast).

Szabvanyoknak valé megfelelés

Atermék megfelel az alabbi kovetelményeknek:
(EU) 2016/425 rendelet,

EN 166,

ANSI Z87.1 (ha a terméken jeldlve van).

GARANCIA: Garanciaval kapcsolatos informaciok:
www.helikon-tex.com

Eltavolitas
1. Hatarozott lefelé iranyulé mozdulattal tévolitsa el az
orrtadmaszt.

2.0ldja ki a lencsét a keret kozéps6 részébdl.
3. Ovatosan vegye ki a lencsét a keret sarkaibol.

Beszerelés
1. Helyezze a lencsét a keret sarkaiba.

2. Nyomja be a lencse kozépso részét a keretbe, amig a helyére
nem Kattan.

3. Szerelje fel az orrtamaszt.

H - producétor

CE - conformitate cu cerintele UE

2C-1.2-filtru UV

1 - clasa optica

F - rezistentd la impactul particulelor cu vitezd mare

T - rezistenta la impact la temperaturi extreme

K - rezistentd la deteriorarea suprafetei de catre particule fine
N - rezistenta la aburire

Marcaje USA

H - producétor

+5 - lentila colorata

X - conformitate cu cerintele USA

Clasificarea lentilelor in functie de modele:
LoxRay

Inchise la culoare - Cat. 3
Portocalii REVO - Cat. 3
TrimRay

Inchise la culoare - Cat. 3
Maro - Cat.3

LanRay

Transparente - Cat. 0
Inchise la culoare - Cat. 3
Chihlimbar - Cat. 2

TABELUL CATEGORIILOR DE FILTRE SOLARE

0 1 2 3 4
N N2 N2 ¢
; NV 2
| By | ek | S | M
tV>80%  [43%<tVs80% [18%<tVs43% | 8%<tVs18% | 3%<tVs8%

Ochelarii protejeaza ochii impotriva radiatiilor UVA/UVB si a
riscurilor mecanice in conformitate cu marcajele produsului.

Anuse utiliza:

- pentru observarea directd a soarelui,

- ca protectie in timpul sudarii,

- pentru condus pe timp de noapte in cazul lentilelor inchise la
culoare,

- in afara domeniului de utilizare specificat de marcajele
produsului.

Curétare si intretinere

Curdtati cu o lavetd moale.
Spalati cu apa si un agent de curatare delicat.
Nu utilizati alcool, acetond sau detergenti agresivi.

Depozitare

Depozitati intr-o husd sau intr-un séculet din microfibra.
Temperatura de depozitare: de la-10°C la +35°C.

Evitati expunerea prelungita la temperaturi ridicate (de ex.
lasarea intr-o masina incinsa).

Conformitate cu standardele

Produsul indeplineste cerintele:
Regulamentului (UE) 2016/425,

EN 166,

ANSI Z87.1 (daca este marcat pe produs).

GARANTIE: Informatii privind garantia disponibile la:
www.helikon-tex.com

Demontare
1. Scoateti piesa nazald cu o miscare ferma in jos.

2. Eliberati lentila din partea centrala a ramei.
3. Scoateti cu grija lentila din colturile ramei.

Montare
1. Asezati lentila in colturile ramei.

2. Apasati partea centrala a lentilei in ramd péna se fixeaza cu un
clic.

3. Montati piesa nazald.

H - npoussoauten

CE - cvoTBeTCTBMe C U3ncKBaHMATa Ha EC

2C-1.2- UV puntbp

1-onTiyeH knac

F - YCTO4MBOCT Ha yap OT HaCTMLY C BUCOKA CKOPOCT

T - YCTORUMBOCT Ha YAP NPy eKCTPEMHY TeMnepaTypit

K - ycTOI4MBOCT Ha MOBbPXHOCTHIN NOBPEAN OT GUHIA YacTULM

N- yCTOWMBOCT Ha 3anoTABaHe
'>A<

€

Mapkuposki USA

H - npoussoauten

+S - oLBeTeHa newa

X - cboTBeTCTBUE C M3UCKBaHMATA Ha USA

Knacudukauma Ha netute cnopep Mogenue:
LoxRay

3aTbMHenm - Kat. 3
Opahesu REVO - Kat. 3
TrimRay

3aTbmHeHm - Kar. 3
Kadasn - Kat. 3

LanRay

Mpo3paynu - Kar. 0
3aTbMHenu - Kat. 3
KexnubapeHn - Kar. 2

TAB/IMLA HA KATEFOPUMUTE CITbHYEBU OUNTPU
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Quunara 3awrasat ounte ot UVA/UVB nbueHme 1 MexaHUHN
OMacHOCTY B CbOTBETCTBYE C MapKUPOBKIATE Ha MPOAYKTa.

[la He ce u3non3ear:

- 33 MPeKTHO HabriofieHMe Ha CITbHLIETO,

- KaTo 3alLyTa Mo BpeMe Ha 3aBapBaHe,

- 33 HOLLHO LWOGUPAHE NP 3aTbMHEHI Newy,

- U3BbH 06xBaTa Ha yroTpeba, onpe/aeneH oT MapkupoBKuTe Ha
npopyKTa.

Mouncreane n noaApbXKa

IMouncTBaliTe C MeKa Kbpna.
/3mmBaiiTe ¢ BoAa 1 MeK NOYMCTBALL Npenapar.
He n3nonsgaiite QNKOXO0N, aUETOH WY arpecuBHN IeTePreHTH.

CbxpaHeHue

CbXpaHaBaiiTe B Kanbd 11 ToporyKa oT MUKPOdUOHP.
Temnepartypa Ha cbxpaHeHue: ot -10°C o +35°C.
W36arsaiite NPOADBMKUTENHO U3NaraHe Ha BUCOKa
Temnepatypa (Hanp. 0CTaBAHe B HarpAT aBToMo6uN).

CboTBETCTBME CbC CTaHAAPTI

MpopyKTBT 0TrOBapA Ha M3UCKBAHWATA Ha:
Pername (EC) 2016/425,

EN 166,

ANSI Z87.1 (ako e 0603HaueHo BbpXy NPOAYKTa).

TAPAHLIUA: NHpopmauua 3a rapaHumaATa Ha afpec:
www.helikon-tex.com

[LlemoHTax
1. CBaneTe HOCOBaTA YaCT C EHEPIIAYHO AABUXEHME HafoNY.

2. OCBO6OH9T€ newata OT LieHTpanHata 4acT Ha pamkarta.
3. BHMMaTenHo n3BageTe nelyara ot bruTe Ha pamkara.

MoHTax
1.MocTaBeTe neluata B brUTe Ha pamKaTa.

2. HatucHeTe LieHTpanHaTa 4YacT Ha neluata B pamKara, JoKato
LpakHe.

3. MoHTIpaiiTe HocoBaTa YacT.




